
様式２ 

岐阜県総合医療センターWEB予約 接続機器確認書 

以下の項目について、記入またはチェックをお願いします。             2023年4月21日改訂 

１   確      認     日 西暦    年    月    日 

２   医 療 機 関 名  

３   管 理 責 任 者 名  

４   接続機器に導入され 

ているウイルス対策 

ソフトウェア名称 

 

 

ライセンス使用期限    年    月    日（確認日時点のもの） 

５  OSのバージョン 
Windows □10 □11 

MacOS  □11.2 □11.3 □11.4 □11.5 □12 □12.1  

６  OSの更新プログラムの 

適用を行っている。 
□はい     □いいえ（理由：                          ） 

７  ブラウザのバージョン 

InternetExplorer □8 □9 □10 □11 

※IE10/11で、メトロUIは動作保証対象外になります。 

Chrome □97以降 

Edge  □97以降 

Safari □14 □15 

８  Adobe Readerの 

バージョン 

Adobe Reader □10(X) □11(XI) 

Acrobat Reader □DC 

９  使用している回線 

 

□光回線（Bフレッツ）        □ADSL(8Mbps以上) 

□その他（                     ）  

10  施設内ネットワーク 

への接続 

□有（□インターネットの利用が制限・制御されている） 

□無 

11  使用しているインター 

ネットプロバイダ 
 

12   Winny等その他のP2P 

ファイル交換ソフト 

ウェアの有無 

□インストールされていない 

13   岐阜県総合医療センター

WEB予約以外での利用 

□メール  □インターネット  □ネットワークプリンタ 

□オンラインレセプト  □診察予約システム 

□その他（                           ） 

 [注意]オンラインレセプトを利用している環境では、WEB予約システ

ムのVPN接続ができない場合があります。その場合、オンラインレセプ

トの業者に設定をご確認いただくか、別端末を準備いただくこともあ

りますので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜提出・問い合わせ先＞ 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター  

総合サポートセンター地域医療連携部 

住所：〒500-8717 岐阜県岐阜市野一色４丁目６−１ 

E-mail：chiikirenkei@gifu-hp.jp 

TEL：058-249-0017（直通） 



様式２ 

【貴施設のネットワーク（インターネット）業者に確認いただきたい事項】 

 

当院の Web 予約システムを利用するにあたり、貴施設様のネットワーク(インターネット)業者様に下記の VPN

接続要件を満たしているかの確認ならびに要件を満たすよう設定の変更をご依頼ください。また、オンラインレ

セプト、診察予約システムなどインターネットを経由するシステムをご利用の場合は、オンラインレセプトもし

くは診察予約システムなどのシステム業者様へも、同様の確認および設定の変更をご依頼ください。 

 

■VPN接続時の他ネットワークへの接続 

VPN 接続中は、当院の Web 予約システム以外にアクセスすることはできません。 

 

■IPSec通信の利用条件について 

当院へのネットワーク接続にあたり、インターネットを経由して安全に通信を行うために、TCP/IP の標準の

暗号通信プロトコル IPSec を利用しています。そのため、利用する ISP またはインターネット接続サービス

において以下の条件を全て満たしていない場合、接続できませんので予めご了承ください。 

 

1. ユーザの契約内容で双方向通信ができる(インターネットゲームや WWW サーバの設置ができる)。 

2. インターネット接続時にクライアント端末側にグローバル IP アドレスが割り振られる、または、クライアン

ト端末側にプライベート IP アドレスが割振られる場合でも、インターネットとの間にあるブロードバンドル

ータなどで、次のいずれかの条件を満たしている。 

(1) IPSec パススルー機能を備えている。 

(2) NAT 機能によるアドレス変換で、グローバル IP アドレスに 1 対 1 に対応した変換を行っている。 

(3) IPSec over UDP または、IPSec over TCP で利用する通信プロトコルを正しく中継するための、NAPT 機

能を備えている。 

3. クライアント端末やインターネットの間にあるファイアウォールやゲートウェイにおいて、利用する通信プロ

トコルが、制限(フィルタリング)を受けずに利用できる。 

 

【プロトコル詳細】 

プロトコル 

番号 

インターネット

側※1 

向き※2 イントラネット

側※1 

記事・備考 

UDP 500 ← any ISAKMP 

Any → 500 

4500 → Any IPSec over UDP※3 

4500 ← Any 

1701 ← Any L2TP※4 

Any → 1701 

IP(50) - ←→ - ESP：プロトコル番号 

50※5 

※1 インターネット側、イントラネット側(院内)となります。 

※2 向きが→の場合、左側がソースポート、右側がディスティネーションポートとなります(←の場合は 

その逆)。 

※3 NAT/PAT の場合 

※4 端末にファイアウォールが設定されている場合 

※5 NAT/PAT 未使用の場合 

 

 


